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Názov dokumentu: 

Zoznam snímačov osí prevádzkovaných na tratiach 

Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) a referenčný 

dokument na posudzovanie elektromagnetickej 

kompatibility (EMC) koľajových vozidiel s nimi 

 

Sekcia z NRD: 8.4.2.2.1 

Názov parametra: 
Elektromagnetické polia / indukované napätia na trati / 

pod vozidlom 

 

Dátum vydania: 21.08.2024 

Verzia dokumentu: 1.2 

Referencia: 20240516/1.2 

 

 
Typ snímača Výrobca Referenčný dokument z hľadiska EMC 

ZK24 ALTPRO 
Metodicky podľa STN EN 50592:2016 s limitmi 

uvedenými ďalej  

ZK24-2 ALTPRO 
Metodicky podľa STN EN 50592:2016 s limitmi 

uvedenými ďalej 

ZK24-2FM ALTPRO ERA/ERTMS/033281 Ver. 5 

RSR110 FRAUSCHER ERA/ERTMS/033281 Ver. 5 

RSR122 FRAUSCHER 
Metodicky podľa STN EN 50592:2016 s limitmi 

uvedenými ďalej 

RSR123 FRAUSCHER ERA/ERTMS/033281 Ver. 5 

RSR123 GS06  FRAUSCHER ERA/ERTMS/033281 Ver. 5 

RSR180 FRAUSCHER ERA/ERTMS/033281 Ver. 5 

RSR180 GS05  FRAUSCHER ERA/ERTMS/033281 Ver. 5 

ZP43 Siemens ERA/ERTMS/033281 Ver. 5 

SK 30 ALCATEL ERA/ERTMS/033281 Ver. 5 

UniAS[2] VOESTALPINE ERA/ERTMS/033281 Ver. 5 

 

 

 

 

Limity EMC pre snímače RSR122: 

Typ 

snímača 

Stredná 

frekvencia, 

tolerančný 

rozsah 

Šírka 

pásma 

filtra 

3 dB/20 dB 

Rád filtra 

používaného 

pre 

vyhodnotenie 

(Butterworth) 

Magnetické 

pole v smere 

X 

(RMS) 

 

Magnetické 

pole 

v smere Y 

(RMS) 

Magnetické 

pole 

v smere Z 

(RMS) 

Integračná 

doba 

Tint 

 

 kHz kHz dBA/m dBA/m dBA/m ms 

RSR122 

SYS1 
1130 ± 15 

± 3,0 / 

±10,0 
4 99,7 78,6 61,7 2 

RSR122 
SYS2 

1035 ± 15 
± 3,0 / 
±10,0 

4 99,8 78,3 61,8 2 
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Dotknuté časti siete ŽSR vybavené snímačmi RSR122: 

Číslo trate ŽSR Traťový úsek Dopravňa 

127C 
Bratislava-Nové Mesto – Bratislava-

Ústredná nákladná stanica 
 

118D Radvaň – Banská Bystrica  

118D  Banská Bystrica 

124A  Nové Košariská 

124A  Kvetoslavov 

124A  Lehnice 

124A  Orechová Potôň 

124A  Dunajská Streda 

124A  Zlatná na Ostrove 

124A  Zemianska Olča 

124A  Veľký Meder 

124A  Dolný Štál 

 

 

 

Limity EMC pre snímače ZK24: 

Typ 

snímača 

Stredná 

frekvencia, 

tolerančný 

rozsah 

Šírka 

pásma filtra 

3 dB/20 dB 

Rád filtra 

používaného 

pre 

vyhodnotenie 

(Butterworth) 

Magnetické 

pole v smere 

X 

(RMS) 

 

Magnetické 

pole 

v smere Y 

(RMS) 

Magnetické 

pole 

v smere Z 

(RMS) 

Integračná 

doba 

Tint 

 

 kHz kHz dBA/m dBA/m dBA/m ms 

ZK24 (ch-L) 166,9 ± 5,0 ± 0,48/±3,82 2 63,4 59,3 60,8 2,2 

ZK24 (ch-H) 190,7 ± 5,0 ± 0,42/±3,55 2 63,2 60,8 62,1 2,2 

 

Dotknuté časti siete ŽSR vybavené snímačmi ZK24: 

Číslo trate ŽSR Traťový úsek Dopravňa 

114C Turzovka – Vysoká nad Kysucou  

126C Zohor – Vysoká pri Morave  

129A Čachtice - Vaďovce  

 

 

 

 

Limity EMC pre snímače ZK24-2: 

Typ 

snímača 

Stredná 

frekvencia, 

tolerančný 

rozsah 

Šírka 

pásma filtra 

3 dB/20 dB 

Rád filtra 

používaného 

pre 

vyhodnotenie 

(Butterworth) 

Magnetické 

pole v smere 

X 

(RMS) 

 

Magnetické 

pole 

v smere Y 

(RMS) 

Magnetické 

pole 

v smere Z 

(RMS) 

Integračná 

doba 

Tint 

 

 kHz kHz dBA/m dBA/m dBA/m ms 

ZK24-2 (ch-

L) 
166,9 ± 5,0 ± 0,48/±3,82 2 109 110 108 2,2 

ZK24-2 (ch-
H) 

190,7 ± 5,0 ± 0,42/±3,55 2 108 110 108 2,2 
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Dotknuté časti siete ŽSR vybavené snímačmi ZK24-2: 

Číslo trate ŽSR Traťový úsek Dopravňa 

119A Šahy - Tupá  

 

 

 

 

Preukázanie kompatibility koľajového vozidla s vyššie uvedenými limitmi snímačov ZK24, ZK 24-2 

a RSR 122 je možné jedným z týchto postupov: 

a) dokladovane preukázania kompatibility prevádzkovou skúškou na sieti ŽSR*), 

b) dokladovanie preukázania kompatibility skúšobným centrom koľajových vozidiel pri splnení týchto 

podmienok: 

i. skúšobné centrum koľajových vozidiel je spôsobilé a autorizované (poverené)  

na vykonávanie činnosti skúšok koľajových vozidiel v predmetnej oblasti; 

ii. metodika funkčnej skúšky bude vopred odsúhlasená zo strany ŽSR; 

iii. na ŽSR bude predložený výsledný protokol o vykonaní funkčnej skúšky vrátane protokolu 

s nameranými hodnotami rušenia; ŽSR si vyhradzuje právo použiť namerané výsledky  

na úpravu limitov rušenia snímačov osí ZK24, ZK24-2 a RSR122. 

V prípade, že koľajové vozidlo nespĺňa uvedené limity, je možné koľajové vozidlo povoliť 

s obmedzujúcimi podmienkami týkajúcimi sa výkonu centrálneho zdroja energie alebo prístupu  

na určité trate. 

*) Prevádzková skúška na sieti ŽSR: 

Podmienky prevádzkovej skúšky stanoví manažér infraštruktúry ŽSR. Náklady spojené s realizáciou 

prevádzkovej skúšky hradí žiadateľ o preukázanie kompatibility. Súčasťou realizácie tejto skúšky je 

záväzok žiadateľa, poskytnúť manažérovi infraštruktúry ŽSR namerané hodnoty rušenia predmetného 

koľajového vozidla a právo manažéra infraštruktúry ŽSR tieto údaje použiť na úpravu kompatibilných 

úrovní rušenia. Tento záväzok sa vzťahuje aj na prípad, kedy prevádzkovú skúšku vykoná tretia strana. 

 

 

Kontaktné osoby za ŽSR: 

1. Marián Pipíš – Pipis.Marian@zsr.sk 

2. Peter Dittrych – Dittrych.Peter@zsr.sk  
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