Zakladné udaje o infrastruktire ZSR k 31.12.2024

. : Stav Stav
Odvetvie SEIEITEIE M- 1k 31.12.2023| k 31.12.2024
Stavebna dizka spravovanych trati Km 3 630,453 3 629,100
celkom
Z toho:
Jednokolajné trate km 2 615,666 2 615,021
Dvojkolajné trate km 1 014,787 1 014,079
Sirokorozchodné trate km 98,718 98,718
Trate normalneho rozchodu km 3 485,553 3 484,200
x Uzkorozchodné trate km 46,182 46,182
<>( Stavebna dizka kolaji celkom km 6 821,842 6 820,310
!T, Z toho:
< Hlavnych kolaji km 4 645,814 4 644,500
"|'-J Ostatnych stani¢nych kolaji km 2 176,028 2 175,810
= Pocet vyhybiek ks 8 244° 8 237°
o Poget vyhybkovych jednotiek ks 9 086 9 051
,5 Pocet mostov ks 2 326 2 326
z Ocelové ks 433 433
= Masivne’ ks 1893 1893
>H Celkova dizka mostov m 52 244 52 244
Pocet tunelov ks 78 78
Jednokoflajné tunely ks 68 68
Dvojkolajné tunely ks 10 10
Celkova dizka tunelov m 47 954,080| 47 954,080
Budovy/stavby (prevadzkové) ks 3 668 3 6564
Budovy/stavby (prevadzkove) - m3 |6 064 881,00 6037 196,00
obstavany priestor
Tratoveé zabezpecovacie zariadenia
< Automaticky blok km 463 462
g Jednosmerny automaticky blok km 84 84
(@) Obojsmerny automaticky blok km 379 378
prr Automatické hradlo km 395 385°
ﬁ < Poloautomaticky blok km 705 705
m X Reléovy poloautomaticky blok km 624 624
N = Hradlovy poloautomaticky blok km 81 81
: &j Trate s telefonickym dorozumievanim | km 1 802 1 807
%) = Stanicné zabezpecovacie zariadenia
% Dopravn(va S mgchanipkym ' ks 195 195
2 zabezpecovacim zanadenlm ’
< Dopravn(va S elgktromgchar]lckym ks 64 64
ﬁ zabezpecovacim zariadenim
o Dopravne s reléovym zabezpecCovacim ks 169 169

zariadenim
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Dopravne s ostatnym zabezpecCovacim

. ; ks 28 28
zariadenim
Dopravne s elgktrom.ckym’ ks 57 595
zabezpeCovacim zariadenim
Trate s dialkovo ovladanym
zabezpecovacim zariadenim — km 396 405°
dispecerom
Vlakové zabezpecovacie zariadenie
< . ;7 _ss ,
> Trate s prenosom informacii na vlakovy Kkm 1030 1030
= zabezpecovac
5 Spadoviskové zabezpecovacie zariadenia
= Mechanizované spadoviska ks 4 3
< Poloautomatizované spadoviska ks 2 2
2 Automatizované spadoviska ks 2 3
8 Kolajové brzdy ks 210 253°
QO Z toho:
H_J Elektropneumatické ks 62 60
N Pruzinovo-hydraulické ks 140 185
2 Elektro-hydraulické ks 8 8
::' Kompresorové stanice - spolu ks 15 18°
< Stacionarna (v hale, jednostupriové
o . ks 1 1
2 skrutkové kompresory)
S Balena plevstoya (mobilna, ks 5 5
o jednostupriové kompresory)
E Balena skrutkova (mobilna,
: . ks 1 1
E jednostupriové kompresory)
(o) Balena zubova (jednostupnovy
. X ks 11 14
hydraulicky agregat)
w Zelezniéné priecestia ks 2 065 2 062°
< 5 Priecestné zabezpecovacie zariadenia
< g E E Pasivne priecestia (nezabezpecené) ks 996 994
2 8 L <>E Aktivne priecestia (zabezpecené) ks 1069 1068
Zou 5 | Ztoho:
<§E Q< E Mechanické zavory ks 45 45
Z m g > Trvalo zamknuté Zelezni¢né priecestia | ks 38 38
o<z Priecestné zariadenie mechanické (typ
N T - ks 1 1
<O PZM 0)
Lu ’ . r v .
= Svc_atelne_ priecestné zabezpecovacie ks 985 984
zariadenia
Elektrifikované trate — spolu km 1 584,680 1 582,319’
< . P
< elektrifikované AC 25 kV / 50 Hz
= <¥£ (15 KV / 16,7 Hz) km 762,674 786,021
I — g 7
8 5 gi;ecl)(t\?flkovane DC 3000V (1500V, Kkm 822,006 796,298
W )
@ inuta diz &né ia -
8: uzJ SR{;)gl\:;nuta dizka trakéného vedenia Kkm 5 110,768 5 149,1848
|_
5 ::J jednofazové trakéné vedenia km 2196,170 2 306,383
i jednosmerné trakéné vedenia km 2 914,598 2 842,801
Napajacie a spinacie stanice - spolu ks 96° 94°
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jednofazové trakéné napajacie stanice ks 12 12
jednosmerné trakéné napajacie stanice | ks 38 37
podporné meniarne ks 2 2
jednofazové spinacie stanice ks 19 19
jednosmerné spinacie stanice ks 21 21
prevozné meniarne ks 4 3
Dopravne — spolu ks 1017 99510
Z toho (obsadené / neobsadené zamestnancami):  358/659 355/640
W > Zelezniéné stanice | ks | 291 263
=z Z toho:
< '
ks pohrani¢né stanice ks 22 25
<0 ostatné dopravne (hradla, odbocky,
s . . -
vyhybne, zastavky, prekladiska,
A iy , ks 704 732
zavorarske stanoviska, dopravne podra
predpisu ZSR Z1 a iné)

LEGENDA (stav k 31.12.2024)

! Stavebna dizka trati — rozdiel vznikol modernizaciou/rekonstrukciou/obnovou v NZST Krompachy, ZST Zilina,
Zilina predmestie, opravou Udajov v sulade s technickou dokumentaciou ZST Barca, ZST Zilina, Zilina predmestie,
ZST Rimavska Bara, ZST Zvolen os. st..

K stavebne; dizke Zelezniénych trati su zapog&itané trate s pozastavenou prevadzkou — neprevadzkované trate.
Dlzka zelezni€nych trati s pozastavenou prevadzkou (neprevadzkované) z dévodu zlého technického stavu v km:

Celkova dizka km:

Turfia nad Bodvou - MAV 3,139
Komarno - Kolarovo 25,908
Zabokrecka spojka 1,279
Plavecky Mikula$ - Plavecké Podhradie, vratane dopravne Plavecky Mikula$ 5,004
Brezni¢ka -Katarinska Huta 9,823
Mesto Strazske - Straz€anska spojka 1,148
dopraviia DOT Piestany - Trebatice nz 4,213
Trebatice nz 0,265
Trebatice nz - dop. ZRD Vrbové 2,267
dop. ZRD Vrbové 0,643
spolu km: 53,689

2 Stavebna dizka kolaji — rozdiel vznikol modernizaciou/rekonstrukciou/obnovou VVNZST Krompachy, oprava udajov
v sulade s projektovou dokumentéciou ZST Barca, ZST Zilina, Zilina predmestie, ZST Rimavska Bana, ZST Zvolen
0s. st.

3 Poéet vyhybiek - rozdiel vznikol obnovou a zruenim vyhybiek v NZST Krompachy, ZST Zilina, Zilina predmestie.

4Budovy - Rozdiel 12 budov oproti predchadzajucemu roku:
e 33 - likvidacie, odpredaj, vynatie z uctovnej evidencie.
e 21 - prirastky (novo zvereny DHM, roz€leneny DHM a pod.).

5 Rozdiely su spésobené modernizaénymi pracami v rdmci stavieb: Modernizacia trate Zilina — Ko$ice Usek trate
Liptovsky Mikulas — Poprad — Tatry (mimo), 1. Etapa

Zmeny v Gdajoch kolajovych bfzd a kompresorovych stanic — ukondenie stavby ,CnT SR, St. 2§, Pahorok A*
Kompresorové stanice typu - Stacionarna (v hale, dvojstupfiové piestové kompresory) uz ZSR neprevadzkuje.

5 Pocet priecesti — zruSené (aj zriadené) Zelezni¢né priecestia v ramci modernizacie usekov st. hr. CR/SR - Cadca
- Krasno nad Kysucou (mimo), Vysoka nad Kysucou — Makov, Zilina predmestie.
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" Elektrifikované trate — Rozdiely su spbésobené zmenou doterajSej jednosmernej trakénej prudovej sustavy
napatovej hladiny 3 kV v Useku Puchov — Bytéa (mimo) na jednofazovu striedavu trakénu pradovua sustavu napatovej
hladiny 25 kV, 50 Hz.

8 Rozvinuta dizka trakéného vedenia - Rozdiel je spdsobeny zmenou elektrifikacie v Useku Puchov — Bytca,
navysenim stavu rozvinutej dizky za ZSR OR KoSice zaratanim novo zelektrifikovaného useku Haniska pri KoSiciach
— Moldava nad Bodvou — Moldava nad Bodvou Mesto, ako aj modernizaCnymi pracami v ramci stavby ,Modernizacia
uzla Zilina“.

% Meniarne - Rozdiel je spdsobeny neprevadzkovanim kontajnerovej meniarne Bor$a a prevoznej meniarne Plchov,
ktora je po poziari v likvidacii.

10 Riadenie dopravy - Medziroéné zmeny v Gdajoch vznikli v désledku zmien v organizécii dopravnej prevadzky ZSR
v ramci systemizacie dopravni a zmene poctu pohraniénych stanic.
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